
 

SD シリーズ 

屋内設置型 

- ビル・公共施設などの予備電源に最適！！ 

- 最速１０秒の瞬間起動でとても安心！！ 

- ワンランク上のエンジンで高耐久性を実現！！ 

- 長時間運転でも安定した電力供給を約束！！ 

DIESEL ENGINE GENERATOR SETS ディーゼルエンジン発電機 

『飛躍』『環境』『挑戦』 池貝ディーゼル 

小型クラス ： ２５～６０ＫＶＡ 
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 製製製品品品仕仕仕様様様表表表[[[２２２５５５～～～６６６０００ＫＫＫＶＶＶＡＡＡ]]]   ---   ５５５０００ＨＨＨｚｚｚ   

 型 式 ＳＤ２６IS ＳＤ２６EX ＳＤ５０ ＳＤ６０ 

ＫＶＡ ２７ [２５] ２８ [２５] ４９ [４５] ６０ [５５] 
出 力 非常用 [常用] 

ＫＷ ２２ [２０] ２３ [２０] ３９ [３６] ４８ [４４] 

電   圧 Ｖ ２２０  ／  ２３０  ／  ３８０  ／  ４００ 

(他の電圧も承ります。) 

相   数 ３Ｐ ４Ｗ 

力   率 ０．８ (遅れ) 

極   数 ４ 

発 

電 

機 

絶   縁 Ｈ 

型   式 Ａ－４ＪＧ２－Ｓ V３３００－B Ｐ０３４Ｔ１ ＤＢ５８ 

製 造 元 ＩＳＵＺＵ ／ ＫＵＢＯＴＡ ／  ＤＯＯＳＡＮ 

出   力 ＰＳ ３９．６ ４０．５ ６５．９ ８１．１ 

回 転 数 Ｍｉｎ-1 １５００ 

燃料消費量 Ｌ/Ｈｒ ６．９ ８．３ １１．２ １３．９ 

シリンダ数 ４ ～ ６ 

調 速 機 機   械   式 

エ 

ン 

ジ 

ン 

冷却方式 水冷式ラジエーター 

Ｌ １８５５ １８５５ ２０３０ ２３１２ 

Ｗ ７５０ ７５０ ７５０ ８３０ 外形寸法(ｍｍ) 

Ｈ １３０４ １３０４ １３０４ １３１０ 
 

乾 燥 重 量 Ｋｇ ８１５ ８６０ ８６０ １１５０ 

※上記は標準スペックであり、詳しくは販売店までお問合せ下さい。 

電圧変動    ： ±１％ 

平衡負荷、１００％全負荷、力率０．８、速度変動－２％～＋５％の場合に、 

出力電圧変動を１％以内に維持できます。 

過渡電圧変動 ： １５％～２０％ 

１００％全負荷、力率０．８の印加による出力電圧低下は、１５％～２０％です。 

低下した出力電圧は、０．２～０．３秒以内に安定電圧値の 3％まで回復します。 

手動電圧調整 ： ±５％  （電圧は、AVR のトリマーを使って調節できます。） 

波    形   ： ５％未満（THF） 

ラジオ干渉   ： 通常 VDE-0875 標準に基づくレベル G 程度 

単相運転    ： 連続運転できる容量は、３相のおよそ６０％です。 

エンジン始動  ： AVR 付発電機を駆動するエンジンの始動容量は、１HP/１kVA 以上です。。 

性性性         能能能   

販売代理店 

京和物産 株式会社 営業部 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-30-16 

Tel / Fax ： 03-3537-6325 / 03-3537-6326 

ホームページ  ： http://www.kyowa-bussan.jp 

E-mail  ： sales@kyowa-bussan.jp 

製造元・据付・アフターサービス 

株式会社 池貝ディーゼル 

〒311-3501 茨城県行方市芹沢 920-52 

Tel   ： 0299-55-3951   

Fax   ： 0299-55-3970 

■資料の内容は、お断り無しに変更することがありますのでご了承下さい。 
KYOWA & CO., LTD., JAPAN       


